HSH Gasflex 26 inox

NBN D51-003

— STAAL Flexibele aansluitslangen voor
alle aardgastoepassingen.

— ACIER
_J AlSI1304 helicoidaal gegolfd met
inox omvlechting en gele PVC
l coating
~ufii

Conform aan de Belgische eisen

voor aardgas binneninstallaties

volgens de norm NBN D51-003.

KVBG certificaat nr. 3183.

Voorzien van koppelingen met
PVC draad volgens ISO7/1.

Tuyau flexible de raccordement
pour applications gaz.

AISI304, ondulé hélicoidal avec
renforcement inox et protection
PVC jaune.

INOX Conforme aux exigences belges
pour les installations au gaz
naturel suivant la norme NBN
D51-003.

Certificat ARGB nr. 3183.

INOX

Porment

MANUFACTURING COMPANY

172" 500 750 | 1000 | 1500 | 2000
3/4" 500 750 | 1000 | 1500 | 2000
4/4" 500 750 | 1000 | 1500 | 2000

22 FIXAFLEX

PARTNER IN FLEXIBLE SOLUTIONS

Polderhoek Kasteelstraat 15
B-8980 GELUVELD-ZONNEBEKE
Tel. +32 (0)57 / 46 84 50

Fax +32 (0)57 / 46 84 51

Equippé de raccords fileté ISO7/1.

ARGB-KVBG




MPF 2104_v02

ARGB - KVBG

J The ARGB-KVBG laboratory certifies the conformity with the Belgian requirements for cormugated metal

hose assemblies for natural gas installations according to the standard NBN D51-003.
Le laboratoire de TARGB certifie que les fiexibles métalliques sont conformes aux exigences belges pour

les installations au gaz naturel suivant la nonme NBN D57-003,

Het laboratorium van de KVBG verklaart dat de metalenen flexibels conform zijn aan de Belgische eisen
voor aardgas binneninstallaties volgens de norm NBN D51-003.

Certificate number:
N° du certificat :
Certificaat nummer:
Date of issue:

Date d'édition:

Datum van aflevering:

Manufacturer:
Fabricant:
Fabrikant:

Importer:
Importateur
Invoerder:

Type:

Scope:

Domaine d'application:

Toepassingsgebied :

Belgian requirements:
Exigences belges:
Belgische eisen:

3183

16/12/2004

DORMONT MANUFACTURING COMPAGNY

Heating Service Kasteelstraat 15 8980 GELUVELD = Mr O. Hoet

DORMONT NO-NECK DN15 — DN20 — DN25

Low pressure gas installations according to the standard NBN D51-003
(pressure < 100mbar)

Instalfations basse pression suivant la norme NBN D51-003
(pression < 100mbar )

Lage druk gasinstallaties volgens de norm NBN D51-003

( druk < 100mbar )

Spécification technique ARGB 91/01:
" FLEXIBLES METALLIQUES Ryr POUR DES GAZ COMBUSTIBLES

Technische specificatie KVBG 91/01
“Metalen Ryr slangen voor brandbare gassen.”

Responsible testing gas accessories
Responsable essais accessoires gaz
Verantwoordelijke testen gas hulpstukken
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